
DEFINIZIONE PER IL CAPITOLATO DELLA TIPOLOGIA  DI SOLAIO  

EUROSOLAIO BARBIERI 
®  

 

INCLUSA ARMATURA A MOMENTO POSITIVO E NEGATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solaio a struttura bi-trave, tipo “Eurosolaio Barbieri ® ”, di altezza totale pari a cm. … 
comprensivo di soletta di cm. … realizzato con lastre prefabbricate in latero-
cemento con caratteristica anti-sfondellamento, aventi spessore di cm. 6 e 
larghezza di cm. 50, irrigidite da due tralicci metallici posti alle estremità, con 
armatura integrativa in acciaio, alleggerito con blocchi di polistirolo, atto a 
sopportare carichi permanenti di N/mq … , accidentali di N/mq … oltre il peso 
proprio. 
 
Compresa e compensata nel prezzo l’armatura di acciaio a copertura dei momenti 
positivi, le armature di unione delle testate delle lastre alle travi, i monconi in 
acciaio, posizionati inferiormente e superiormente per nervatura, a copertura del 
taglio e dei momenti negativi, l’armatura di ripartizione nella soletta superiore, 
nonché le armature della eventuale nervatura di ripartizione trasversale (tutti in 
acciaio del tipo B450C). 
 
Compreso l’onere della posa in opera, la puntellatura provvisoria, le casseforme e le 
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza 
di m. 3,50 dal piano di appoggio. 
 



Compreso l’onere per i getti di solidarizzazione in opera, con calcestruzzo di classe 
non inferiore a ….. , della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature 
trasversali di ripartizione. 
 
Compreso l’onere delle prove statiche e verifiche previste dalle Norme vigenti in 
materia e quanto altro occorra per consegnare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 
 
Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. 


